
《电路分析》第 2 章知识点测试 

1. 两个二端网络如果端口的 ______ 特性完全相同，则称这两个二端网络互为等效。 

2. 电路进行等效变换时，只能保证未发生变换的 ______ 电路的电压、电流及功率维持不变。 

3. 等效变换只针对外部特性而言，被变换电路内部的功率与变换前 ______（填“相同”或“不一定相同”）。 

4. 两个电阻  与  串联，在两端施加总电压 ，则电阻  分得的电压公式为  ______。 

5. 两个电阻  与  并联，总电流为 ，则流过电阻  的分流公式为  ______。 

6. 两个电阻  与  并联，其等效电阻计算公式为  ______。 

7. 电导分别为  和  的两个电阻并联，其总等效电导为  ______。 

8. 将三个阻值同为  的电阻按  形联结，等效变换为对称的  形联结后，每个支路的电阻阻值为 

 ______。 

9. 电阻作  形联结变换为  形联结时，某  形支路的电阻等于与其相连的  形相邻两电阻的乘

积除以  形三个电阻的 ______。 

10. 已知三个阻值均为  的电阻连成  形，将其等效变换为  形联结，则变换后各个电阻的阻值

为 ______ 。 

11. 多个理想电压源串联时，其总等效电压源的干线电压等于各个电压源电压的 ______。 

12. 多个理想电流源并联时，其总等效电流源的干线电流等于各个电流源电流的 ______。 

13. 一个理想电压源与任意电路元件（或支路）并联，对外电路而言，该组合等效为该 ______。 

14. 一个理想电流源与任意电路元件（或支路）串联，对外电路而言，该组合等效为该 ______。 

15. 实际电压源模型是由一个理想电压源  与一个内阻  进行 ______ 联组成的。 

16. 实际电流源模型是由一个理想电流源  与一个内阻  进行 ______ 联组成的。 

17. 将一个包含理想电压源  与内阻  的实际电压源模型等效变换为实际电流源模型时，等效理想电

流源的电流大小为  ______，内阻  保持不变。 

18. 在对含受控源的实际电源进行模型等效变换时，变换过程中绝不能破坏或消去受控源的 ______。 

19. 无源单口网络的输入电阻  定义为单口网络端口上的电压  与流入该端口的电流  的比值，即

表达式为  ______。 

20. 在求解内部含有受控源的单口网络输入电阻时，须先将网络内的独立源置零（独立电压源短路，独立电

流源开路），然后通常采用 ______ 法来求取。 
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