
《电路分析》第 4 章知识点测试 

1. 叠加定理仅适用于 ______ 电路（填“线性”或“非线性”），在应用叠加定理时，电路中的响应等于各

个独立源单独作用时产生的响应之 ______。 

2. 在应用叠加定理计算时，若将某个独立电压源置零，应当将其作 ______ 处理；若将某个独立电流源置

零，应当将其作 ______ 处理。 

3. 电路中的电压和电流可以使用叠加定理进行计算，但功率 ______（填“能”或“不能”）直接应用叠加

定理求和，因为功率与电压或电流之间是乘积关系。 

4. 替代定理适用于任意电路（包括线性与非线性电路）。若某支路的电压为  或电流为 ，则可以用一

个同值的独立 ______ 或独立 ______ 去替代该支路，且不改变电路中其余部分的状态。 

5. 戴维南定理指出：任何一个线性含源二端网络，对外电路而言，都可以用一个理想电压源  与等效

电阻  ______ 联的电路来等效替代。 

6. 在戴维南等效电路中，电源电压   等于原二端网络端口的 ______ 电压，通常可以通过将端口 

______ 求解。 

7. 诺顿定理指出：任何一个线性含源二端网络，对外电路而言，都可以用一个理想电流源  与等效电

阻  ______ 联的电路来等效替代。 

8. 在诺顿等效电路中，电流源电流   等于原二端网络端口的 ______ 电流，通常可以通过将端口 

______ 求解。 

9. 无论是戴维南定理还是诺顿定理，其等效电阻   的一种求法是：将二端网络内部的所有独立电源 

______，然后求端口处的等效电阻。 

10. 开路电压 、短路电流  与等效电阻  三者之间满足的关系式为  ______。 

11. 当含源二端网络内部含有受控源时，求其等效电阻  时：可以将独立电源置零，采用 ______ 法来

计算；也可以不将独立电源置零，采用 ______ 法计算。 

12. 最大功率传输定理表明：当线性含源二端网络的负载电阻  等于其等效内部电阻 （即 ）

时，负载能够获得最大功率。当负载获得最大功率时，负载消耗的最大功率表达式为  ______。 

13. 在最大功率传输状态下，电源的效率 （即负载消耗的功率与电源总功率之比）恒等于 ______。 

14. 在最大功率传输状态下，电源内部电阻消耗的功率与负载获得的功率之比为 ______。 
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