
《电路分析》第 6 章知识点测试参考答案 

1. 电场 

解析：电容元件是产生电场、储存电场能量的两端元件 

2.  

解析：在关联参考方向下，线性电容元件的伏安关系（VCR）微分表达式为  

3. 动态 

解析：对于理想线性电容，其电流  取决于电容电压的变化率，与电压本身的大小无关，因此电容属

于动态元件 

4. 初始状态（或初始电压 / 初始储能） 

解析：由于初始状态的存在，电容能够将过去的电压效应保留下来，具体表现为记忆电容电压的初始状

态 

5. 吸收 

解析：在关联参考方向下，当电容电压  且电压变化率  时， ，电容处于

吸收功率状态 

6. 不 

解析：理想电容在能量交换过程中只进行电场能的储存与释放，本身不耗能 

7. 电压（或电场能量） 

解析：在电容电流保持有限（无冲激电流）的条件下，电容的电压（储能）不能发生跃变 

8.  

解析：若从零状态起步，电容在任意时刻  储存的电场能量计算公式为  

9. 倒数 

解析：多个线性电容串联时，其等效电容的倒数等于各串联电容倒数之和 

10. 之和 

解析：多个线性电容并联时，其总等效电容等于各并联电容之和 

11. 开路 

解析：在直流稳态电路中，理想电容相当于开路 



12. 磁场 

解析：电感元件是产生磁通、储存磁场能量的两端元件 

13.  

解析：在关联参考方向下，线性电感元件的伏安关系（VCR）微分表达式为  

14. 动态 

解析：对于理想线性电感，其电压  取决于电流的变化率，与电流本身的数值无关，故电感属于动态

元件 

15. 初始状态（或初始电流 / 初始储能） 

解析：由于初始状态的存在，电感具有记忆电流初始状态的作用，因此电感属于记忆元件 

16. 发出 

解析：在关联参考方向下，当电感电流  且电流变化率  时， ，电感处于发

出功率状态 

17. 电流（磁场能量） 

解析：在电感电压保持有限（无冲激电压）的条件下，电感的电流（储能）不能发生跃变 

18.  

解析：若从零状态起步，电感在任意时刻  储存的磁场能量计算公式为  

19. 各串联电感之和；倒数 

解析：在无互感耦合的条件下，多个线性电感串联时其总等效电感等于各串联电感之和，而并联时其等

效电感的倒数等于各并联电感倒数之和 

20. 短路 

解析：在直流稳态电路中，理想电感相当于短路 
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