
《电路分析》第 8 章知识点测试 

1. 正弦量的三要素包括振幅（或最大值）、角频率和 ______。 

2. 若两个同频率正弦量的初相位分别为  和 ，当  时，称前者比后者 ______。 

3. 正弦量的有效值与最大值之间的数学关系为有效值等于最大值的 ______ 倍。 

4. 复数  的极坐标形式可表示为 ，其中模  的计算公式为 ______。 

5. 两个复数相乘时，其模相乘，辐角相 ______。 

6. 在复数运算中，将一个复数乘以  相当于将其对应的向量在复平面上逆时针旋转 ______ 度。 

7. 相量法能够将正弦稳态电路的微积分运算转化为复数的 ______ 运算。 

8. 正弦量的相量表示中，振幅相量的模等于正弦量的 ______。 

9. 正弦量的相量表示中，有效值相量的辐角等于正弦量的 ______。 

10. 振幅相量与有效值相量之间的换算关系为：振幅相量等于有效值相量的 ______ 倍。 

11. 设正弦电流 ，其对应的振幅相量形式可记作  ______。 

12. 线性电路中基尔霍夫电流定律（KCL）的相量形式为：在正弦稳态下，流入任一节点各支路电流相量的

代数和等于 ______。 

13. 线性电路中基尔霍夫电压定律（KVL）的相量形式为：在正弦稳态下，沿任一闭合回路各段电压相量的

代数和等于 ______。 

14. 电阻元件伏安关系的相量形式为 ，这表明电阻两端电压相量与电流相量同 ______。 

15. 电容元件伏安关系的相量形式为 ，表明电容电流相量比电压相量超前 ______ 度。 

16. 电感元件伏安关系的相量形式为 ，表明电感电流相量比电压相量滞后 ______ 度。 

17. 在正弦稳态电路中，根据电感元件伏安关系的相量形式，感抗的计算公式为  ______。 

18. 在正弦稳态电路中，根据电容元件伏安关系的相量形式，容抗的计算公式为  ______。 

19. 相量法作为一种分析工具，仅适用于线性电路的 ______ 分析。 

20. 任意复数与其共轭复数相乘，其结果等于该复数模的 ______。 
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