
《电路分析》第 9 章知识点测试 

1. 交流电路中，复阻抗 ，其中虚部  称为 ______。 

2. 当电路的电抗  时，电路整体呈 ______ 性。 

3. 导纳  与阻抗  互为倒数，即 ，其中虚部  称为 ______。 

4. 当电路呈纯电阻性时，其阻抗角等于 ______ 度。 

5. 电路的相量图是用复平面上的有向线段直观表示正弦稳态电路中电压、电流相量之间大小和 ______ 

关系的图形。 

6. 正弦稳态电路的系统分析方法（如节点电压法、网孔电流法等）在形式上与直流电阻电路完全相同，只

需将电阻替换为 ______ 即可。 

7. 正弦稳态电路中，元件吸收的有功功率  计算公式为 ，其中  表示电压相量与电流相

量的 ______。 

8. 正弦稳态电路中，无功功率  的国际通用单位是乏，常记作 ______。 

9. 理想电容元件在正弦稳态下消耗的有功功率为 ______。 

10. 电感元件吸收的无功功率 ，其符号通常为 ______（填“正”或“负”）。 

11. 复功率  的定义式为 ，其实部代表有功功率，虚部代表 ______。 

12. 复功率的模  称为 ______ 功率，其单位是伏安（ ）。 

13. 已知某正弦电路的复功率 ，若 ，则说明该电路呈 ______ 性。 

14. 在正弦稳态电路中，当负载复阻抗  与电源内阻抗  满足 ______ 条件时，负载可

获得最大功率。 

15. 当实现最大功率传输时，负载获得的最大有功功率为 ______。 

16. 多个阻抗串联时，其等效复阻抗等于各串联阻抗的 ______。 

17. 多个导纳并联时，其等效复导纳等于各并联导纳的 ______。 

18. 在正弦稳态交流输电系统中，为了提高系统的功率因数，通常采用并联适当 ______ 的方法。 

19. 功率因数角  在数值上等于电压相量的初相位减去 ______ 相量的初相位。 

20. 在正弦稳态网孔分析中，若无受控源，互阻抗矩阵具有良好的 ______ 性。 
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