
《电路分析》第 9 章知识点测试参考答案 

1. 电抗 

解析：复阻抗  的实部代表电阻 ，虚部  综合了电路中的感抗与容抗，统称为电抗。 

2. 感 

解析：当电抗  时，说明电路中的感抗占优，电磁效应显著，电压超前电流，电路表现为电感性。 

3. 电纳 

解析：复导纳  的实部为电导 ，虚部  对应对交流电的导纳虚数部分，称为电纳。 

4. 0 

解析：纯电阻电路中电压与电流保持同相，其相位差 ，对应的阻抗角也为零。 

5. 相位 

解析：相量图通过复平面上有向线段的长度和夹角，直观形象地展示出正弦稳态电路中各电压、电流相

量的大小（有效值）与相位关系。 

6. 复阻抗 

解析：引入相量法后，正弦稳态电路的分析方法与直流电阻电路形式完全一致，只需将纯电阻推广为复

阻抗即可应用。 

7. 相位差 

解析：有功功率公式中的  指的是端电压相量与电流相量之间的相位夹角，即功率因数角 。 

8. var 

解析：无功功率的国际标准计量单位是乏，符号通常记作 var，用以区别有功功率的瓦特（W）。 

9. 0 

解析：理想电容只负责电场能量的周期性存储与释放，不消耗平均有功功率，其有功功率恒为零。 

10. 正 

解析：电感吸收的无功功率表达式为 ，由于感抗 ，计算结果为正值，表示电感吸

收正的无功功率来建立磁场。 

11. 无功功率 

解析：复功率  中，实部  反映平均有功功率，虚部  反映无功功率。 

12. 视在 



解析：复功率的模 ，物理上称为视在功率，用于表征电气设备的容量极限。 

13. 容 

解析：复功率虚部  对应无功功率为负，根据复功率与阻抗性质的关系，此时电路呈现电容性。 

14. （或共轭匹配） 

解析：交流电路的最大功率传输定理指出，只有当负载复阻抗等于电源内阻抗的共轭复数时，负载才能

获得最大功率。 

15.  

解析：在实现共轭匹配的最优传输状态下，负载获得的最大有功功率由开路电压有效值的平方除以四倍

的内阻电阻分量决定。 

16. 相加 

解析：串联电路中各元件流过相同电流，根据欧姆定律推广，总复阻抗等于各个串联复阻抗的代数相

加。 

17. 相加 

解析：并联电路中各支路承受相同的电压，总复导纳等于各并联支路导纳的直接代数求和。 

18. 电容 

解析：电力系统负载普遍呈感性，在负载两端并联适当容量的电容器可以补偿感性无功，从而提高系统

的功率因数。 

19. 电流 

解析：功率因数角  在数值上严格定义为电压相量的初相位减去电流相量的初相位（ ）。 

20. 对称 

解析：网孔电流法相关结论在相量法中的推广。 
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